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Drobnoziarnista masa szpachlowa nadaje sie
doskonale do koricowej obrobki powierzchni i
do wypetniania mniejszych pordow, nierdwnosci 4'034138"200410

oraz rys na karoserii. Zapewnia przyczepnosc¢ na
powierzchniach z aluminium, tworzyw sztucznych,
stali oraz stali ocynkowane;j.

Wskazowka robocza

Sposob uzycia: Podtoze starannie odttuscié, wyczyscic i przeszlifowaé. Mase szpachlowa doktadnie wymieszaé
stosunku 100 g masy na 2-3 g utwardzacza i nanies¢ w ciggu 4-6 minut (w temperaturze 20°C). Ciepto
przyspiesza utwardzanie. Juz po 20-25 minutach powierzchnia wypetniona masg szpachlowg moze by¢
szlifowana.

Informaciji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prob i doswiadczen
praktycznych. Nie mozemy jednak przeja¢ odpowiedzialnosci za wynik w konkretnym przypadku, ze wzgledu na
duza liczbe zastosowan oraz lezgce poza zasiegiem naszego wptywu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w kazdym przypadku przeprowadzenie witasnych proéb i testéw.

Informaciji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas préb i doswiadczen praktycznych. Nie mozemy jednak przejg¢ odpowiedzialnosci za
wynik w konkretnym przypadku, ze wzgledu na duzg liczbe zastosowarn oraz lezace poza zasiggiem naszego wptywu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w kazdym przypadku przeprowadzenie wiasnych prob i testéw. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzezone.



