
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja użytkowania

Pasta montażowa do układów
wydechowych
nie zawiera azbestu
150 g tuba / 2893-149-1

Pasta montażowa do rur wydechowych służy
do szybkiego i łatwego montażu układów
wydechowych, końcówek rur wydechowych itp.
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Dokładnie wyczyścić miejsca nanoszenia pasty. Przed montażem posmarować obficie pastą tuleje
i zaciski. Po zakończeniu montażu, pasta twardnieje pod wpływem ciepła i w ten sposób uszczelnia całkowicie
układ wydechowy.

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.


