
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja użytkowania

Koncentrat płynu do
spryskiwaczy szyb
letni
5 litrów / 2897-313-5

Flash rozpuszcza i usuwa przyklejone resztki
owadów i brud z przedniej i tylnej szyby nie
pozostawiając smug i zacieków. Nadaje się
do dysz wachlarzowych spryskiwaczy i szyb z
poliwęglanu.
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Dodać do wody do mycia szyb. Jeden skok pompki dozującej wystarcza na 3,5 - 4 litrów wody.
UWAGA! Stosować tylko w temperaturze powyżej +7 °C.
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.


