
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Biały smar Bio-Top Protect
400 ml
2894-446-1

wodoodporne
dobre właściwości smarne
dobra odporność na ścieranie
uwalniający rdzę
wypieranie wilgoci
ma uniwersalne zastosowanie
odporny na ciśnienie
niezwykle wytrzymałe
bardzo dobra przyczepność
nie zawiera silikonu
Odporność na temperaturę od -10 ° C do 150 ° C
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Przed użyciem mocno wstrząsnąć opakowaniem. Spryskiwane części oczyścić wstępnie z
większych zanieczyszczeń. Spryskać odpowiednie materiały. Kolor: biały

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.


