
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Trwale plastyczna taśma
uszczelniająca
20 x 2 mm / 4581-770

mieszkanie
Długość rolki: 26 m
nie zawiera rozpuszczalników
odporny na temperaturę, starzenie i warunki
atmosferyczne
Odporność na temperatury od -30 ° C do 100 ° C
Eliminuje irytujące odgłosy ciała
Wymiary: 20 x 2 mm
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Wskazówka robocza
Powierzchnia musi być sucha, odkurzona i odtłuszczona. Aby uniknąć osadów, odklej taśmę uszczelniającą wraz
z folią nośną, przyciąć na żądaną długość, nałożyć i mocno docisnąć. Następnie usuń folię ochronną i zamontuj.
Odetnij wystające części nożem. Kompresja zapewnia uszczelnienie:
Istniejące nierówności są wyrównane.
Taśma uszczelniająca może być zagniatana razem i wciskana w otwory / narożniki.
Szczególnie w przypadku przebić kabli i otworów antenowych.
Może być również stosowany jako masa wyciskowa.


