
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

odporny na zachlapanie i słoną
wodę
8697-580-2

Idealny do dalszego wykorzystania specjalnego
noża przy piłowaniu blach i włókna szklanego, a
także do odcinania prętów wykrawających.

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl

Wskazówka robocza
Po wyłączeniu otwórz uchwyt ostrza i włóż ostrze odpowiednie do wykonywanej pracy. Następnie ponownie
zamknij oprawkę i ustaw prędkość cięcia regulatorem elektrycznym.


